
Funkce Rozsah nastavení
Nadpětí 3. Stupeň U >>> 1,00 - 1,30 Un 1,25 Un 0,1 s 1,20 Un 0,1 s (okamžitá hodnota)
Nadpětí 2. Stupeň U >> 1,00 - 1,30 Un 1,20 Un 5,0 s 1,15 Un 5,0 s (okamžitá hodnota)
Nadpětí 1. Stupeň U > 1,00 - 1,30 Un 1,15 Un ≤ 60 s 1,11 Un 60 s (okamžitá hodnota)*
Podpětí 1. Stupeň U < 0,10 - 1,00 Un 0,7 Un 0 - 2,7 s 0,7 Un 2,7 s (okamžitá hodnota)

Podpětí 2. Stupeň U << 0,10 - 1,00 Un 0,3 Un (0,45 Un) ≥ 0,15 s 0,45 Un 0,2 s (okamžitá hodnota)**
Nadfrekvcence f > 50 - 52 Hz 51,5 Hz ≤ 0,1 s 51,5 Hz 0,1 s (okamžitá hodnota)
Podfrekvence f < 47,5 - 50 Hz 47,5 Hz ≤ 0,1 s 47,5 Hz 0,1 s (okamžitá hodnota)

Směr jalového výkonu a 
podpětí (Q -> & U<]

0,70 - 1,00 Un 0,85 Un t1 = 0,5s 0,85 Un t1 = 0,5s

Doporučené nastavení ochrany Nastavení dle vyjádření EG.D

*Pokud nebude U > ochrana umět 10 min průměr, je možno nastavit 1,11 x Un, čas vybavení 60 s (okamžitá hodnota).
**Čas U<< musí být kratší, než je beznapěťová pauza OZ vedení, do kterého je zdroj připojen. Ochrany VN budou připojeny na 
sdružené napětí.
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