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A.1) IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1) UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby,

b) misto stavby - adresa, Cisla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemki,

c) ptedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncCené stavby, trvala nebo
docasna stavba, acel uZivani stavby.

Nazev stavby: DEMOLICE OBJEKTU V AREALU BYVALYCH KASAREN
Misto stavby: Sedlec, parc.¢. 676/5; 676/8
Pfedmeét dokumentace: Dokumentace pro odstranéni stavby

A.1.2) UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifika¢ni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa
sidla (pravnicka osoba),

méno a pijmeni: ng. Pavel Suba

Jméno a pijmeni Ing. Pavel Sub

Ulice: Na Hradbach 1534/64
Obec: Mikulov na Moravé
PSC: 69201

Tel.: +420 602 490 219
E-mail: pavel.suba@centrum.cz

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v€etné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyri a technikii cCinnych ve vystavbé, s vyznaCenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

Hlavni projektant: Ing. Pavel Suba

Cislo autotizace: 1007544

Obor autorizace: SP00 - POZEMNI STAVBY
Ulice: Na Hradbach 1534/64

Obec: Mikulov na Moravé

PSC: 69201

E-mail: pavel.suba@centrum.cz

c) jména a pfijmeni projektant jednotlivych Casti spolecné dokumentace vcetné Cisla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technikii &innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Dle jednotlivych slozek specializaci.

d) jméno, popfipadé jména a pfijmeni autorizovaného zeméméfického inZenyra véetné
Cisla poloZky, pod kterym je veden v rejstiiku autorizovanych zeméméfickych inZenyra u

W wew

Ceské komory zemémeéfica.

Dle jednotlivych slozek specializaci.
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A.2) SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:
- Zadani od investora
- Mistn{ Setfeni na pozemku
- Nalezité zakony a vyhlasky

A.3) CLENENI ODTRANOVANYCH STAVEB
1.2.0.4.01 —- GARAZ

1.2.0.4.02 - SKLAD

A.4) ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENI PODMINEK NAPOJENT A
PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNYCH A BEZPECNOSTNIiCH
PASMECH DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

a) hloubka stavby

0,0 m

b) vyska stavby

5,1 m; 4,3m

c) pfedpokladana kapacita poctu osob ve stavbé
1

d) planovany zacatek a konec realizace stavby
1.6.2025 - 1.10.2025
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ZavéreCna ustanoveni projektanta

Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé dostupnych informaci v dob¢ zpracovani
projektu. Piipadné nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace je nutné pied
provadénim projednat s projektantem. Pokud budou ve vykresové casti rozdilné udaje, plati:

- koty uvedené na vykrese, 1 kdyz se lisi velikost pfi odméfeni

- vykresy podrobnéjstho méfitka pofizené ke stejnému datu maji pfednost pfed vykresy

mensfho méfitka

- textova urceni (specifikace) maji pfednost pred vykresy

Soucasti projektu je konstrukéni feSeni — staticky posudek. Statické posouzeni popf.
technickd zprava zpracovana autorizovanym statikem ma v pfipadé rozporu s projektovou
dokumentaci pfednost.

Pred zahajenim zemnich praci je nutné zajistit pfesné vytyceni vedeni vSech inzenyrskych siti
u jejich spravcia a v pifpadé zjistén{ jinych siti je nutné v jejich misté provadét vykop rucné. Pii
soubéhu nebo kifZeni inZenyrskych siti je nutné dodrzet CSN 73 6005 — Prostorové uspotadani
sitd
technického vybaveni.

Veskeré stavebni price budou provadény dle schvalenych technologickych postupu
jednotlivych vyrobct pouzitych stavebnich materiald. Uvedené materialy je mozné zaménit pii
splnéni shodnych technickych parametra, jako maji uvedené materialy. Pokud dodavatel pouzije
jiné materialy s odlisnymi vlastnostmi bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni projektantem,
pfebira dodavatel veskerou odpovédnost za toto feseni.

Pfi praci musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 309/2006 Sb., a NV ¢. 591/2006 a dbét o
ochranu zdravi a zivota osob na stavenisti. Za dodrzovani predpist bezpecnosti prace a ochrany
zdravi, jakoz 1 za udrzbu a revize pracovnich pomucek a stroji zodpovida odborné opravnéna
firma, pfipadn¢ investor sam.

V ramci stavby je tfeba dodrzovat ochranna pasma jednotlivych podzemnich inzenyrskych

siti.

Minimalni vodorovné a svislé vzdalenosti jednotlivych inzenyrskych siti a veden{ jsou definovany

CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. Pipadné zmény nebo jiné
odchylky od projektové dokumentace je nutné konzultovat se stavbyvedoucim nebo

s projektantem.

V Mikulové, dne 27.03.2025 Ing. Pavel Suba



