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B.1) CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby, charakteristika území, ve kterém se 
odstraňovaná stavba nachází, včetně charakteristiky zastavěného stavebního pozemku, 
Jedná se o stavby garáţe a skladu v areálu bývalých kasáren v obci Sedlec. Pozemek je zastavěný 
stavbami bývalého vojenského útvaru, které dříve slouţily armádním účelům. Jedná se o 
zastavěné území obce. 

b) stávající parametry odstraňované stavby - například zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, počet funkčních jednotek 
 
SO01 – GARÁŢ 
Počet nadzemních podlaţí:  1  
Počet podzemních podlaţí:  0 
Zastavěná plocha stavby:  171,1  m2  

Uţitná plocha 1.NP:   148,87 m2 

Obestavěný prostor:   769,5 m3 

Počet funkčních jednotek :  4 
 
SO02 – SKLAD 
Počet nadzemních podlaţí:  1  
Počet podzemních podlaţí:  0 
Zastavěná plocha stavby:  49,9  m2  

Uţitná plocha 1.NP:   40,7 m2 

Obestavěný prostor:   205,5 m3 

Počet funkčních jednotek :  1 
 

c) stručný popis stavebních objektů, inženýrských objektů a jejich konstrukcí a 
technických nebo technologických zařízení, 
Jedná se o zděné stavby o jednom nadzemním podlaţí. Zdivo je tvořeno z keramických tvárnic 
zaloţených na základových pasech. Stavba garáţe obsahuje tři garáţe a dva skladovací prostory, je 
zastřešena pultovou střechou s krytinou z falcovaného plechu na ţelezobetonové nosné 
konstrukci. Stavba skladu obsahuje jednu místnost pro skladování, zastřešena je sedlovou 
střechou z plechové krytina na ocelové nosné konstrukci. Tvar a rozměry jednotlivých konstrukcí 
jsou patrné z přiloţené výkresové dokumentace. 

d) stávající ochranná a bezpečnostní pásma a ochrana území a odstraňované stavby 
podle jiných právních předpisů, 
Nejsou. 

e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou, 
jejich výčet a umístění, včetně popisu dotčenosti jejich funkce a provozuschopnosti, 
V okolí se nenacházejí stavby civilní ochrany. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 

g) výsledky stavebního průzkumu včetně vyhodnocení přítomnosti azbestu a jiných 
nebezpečných látek ve stavbě, 

Přítomnost azbestu ani jiných nebezpečných látek nebyla zjištěna. Konstrukce jsou z tradičních 
stavebních materiálů – cihla, beton, ocel. 



 

4 
 

h) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, včetně dopadů na přístupnost, 
ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na 
požární bezpečnost okolních staveb a pozemků, 
Demolice staveb nebude mít negativní vliv na okolí ani odtokové poměry, v blízkosti se 
nenacházejí stavby, které by demolicí mohly být ohroţeny. 

 

i) zhodnocení kontaminace prostoru staveb látkami škodlivými pro životní prostředí v 
případě jejich výskytu, 
Ve stavbách se nenacházejí látky škodlivé pro ţivotní prostředí. 

j) požadavky na kácení dřevin, 
Nebude prováděno kácení dřevin. 

k) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 
bouracích prací, 

Sedlec, parcelní číslo 676/1. 

l) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Případná závazná stanoviska dotčených orgánů budou zapracována do projektové dokumentace 
případně do dodatku k projektové dokumentaci.  

m) základní předpoklady pro odstranění stavby - stanovení posloupnosti jednotlivých 
etap, časové údaje o průběhu prací, předpokládaný způsob odstranění staveb, věcné a 
časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, odhad využitelných materiálů, 

Stavby budou odstraňovány v jedné etapě, pro demolici bude pouţita příslušná strojní těţká 
technika, materiál vzniklý při demolici bude recyklován c největší moţné míře, cihelné a betonové 
materiály budou na místě rozdrceny na menší frakce a uloţeny k dalšímu vyuţití. Předpokládané 
mnoţství vyuţitelných materiálů je 90%. 

 

n) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při odstranění stavby. 
Po odstranění staveb bude upraven záznam v katastru nemovitostí na základě geometrického 
plánu. 
 
 

B.2) PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

Stavba bude vyuţívat stávající připojení na technickou infrastrukturu. Parcela je připojena na 
komunikaci stávajícím sjezdem. Při zvýšené prašnosti bude pouţito kropení vodou přivezenou 
nákladní cisternou. Elektrické energie nebude potřebná, stroje pouţité při demolici budou 
poháněny spalovacími motory. 

 
B.3) ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ 
STAVBY 
Terén bude po dokončení demolice uveden do původního stavu. Místo staveb bude zarovnáno 
s přilehlým prostorem. 
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Kat.číslo Název Kategorie Mnoţství Způsob likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,12 tuny R5  

15 01 02 Plastové obaly O 0,11 tuny R5/D1 

17 01 01 beton O 0,00 tuna R5/D1 

17 01 02 cihla O 0,15 tuna R5/D1 

17 02 01 dřevo O 0,10 tuny R1/R5 

17 02 02 sklo O 0,0 tuny R5 

17 02 03 plasty O 0,1 tuny R5/D1 

17 04 05 ţelezo/ocel O 0,01 tuny R4 

17 05 04 zemina/kameny O 0,0 tuny Terénní úpravy/R5/D1 

17 06 04 Izolační materiály O 0,15 tuny R5/D1 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O 0,6 tuny R5/D1 

 

R1 vyuţití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

R4 recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 

R5 recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů  

D1 ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)  

 

B.4) ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 
Přípojka NN bude přivedena na pozemek investora. Při zvýšené prašnosti bude pouţito kropení 
vodou přivezenou nákladní cisternou. 
 
b) odvodnění staveniště, 
Není předmětem dokumentace. Pokud dojde k zavodnění staveniště je zhotovitel povinen při 
výstavbě vhodným technickým řešením zajistit průběţné odvodnění staveniště. Nesmí dojít ke 
zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností zemin na staveništi, ke znehodnocování 
rozestavěných objektů a zařízení umístěných na staveništi. Zároveň musí být respektovány 
příslušné vodohospodářské a ekologické předpisy i pro území v okolí staveniště. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveniště bude napojeno na stávající technickou infrastrukturu pomocí přípojek. Zásobování 
stavby bude zajištěno po místní komunikaci. 
 
d) vliv odstraňování staveb na okolní stavby a pozemky včetně ochrany okolí staveniště, 
Demolice staveb nebude mít vliv na okolní stavby. Při zvýšené prašnosti bude pouţito kropení 
vodou přivezenou nákladní cisternou. Práce budou probíhat pouze v době od 7 do 16hod aby 
nedocházelo k rušení okolí nadměrnou hlučností v době nočního klidu. 
 
e) maximální zábory, 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to nutné, 
vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování 
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přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou 
předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
 
f) požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 
Nejsou. 
 
g) maximální produkovaná množství, druhy a kategorie odpadů a emisí při odstraňování 
staveb, nakládání s odpady, zejména s azbestem a jiným nebezpečným odpadem, způsob 
přepravy, uložení, odstranění nebo využití, včetně vyhodnocení možnosti opětovného 
využití nebo recyklovatelnosti materiálů a konstrukcí a selektivního třídění pro budoucí 
materiálové využití, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, 
opatření při nakládání s azbestem, 
 

 

Kat.číslo Název Kategorie Mnoţství Způsob likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,42 tuny R5  

15 01 02 Plastové obaly O 0,31 tuny R5/D1 

17 01 01 beton O 10,00 tuna R5/D1 

17 01 02 cihla O 50,0 tuna R5/D1 

17 02 01 dřevo O 1,10 tuny R1/R5 

17 02 02 sklo O 0,2 tuny R5 

17 02 03 plasty O 0,1 tuny R5/D1 

17 04 05 ţelezo/ocel O 0,11 tuny R4 

17 05 04 zemina/kameny O 1,5 tuny Terénní úpravy/R5/D1 

17 06 04 Izolační materiály O 0,1 tuny R5/D1 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O 1,0 tuny R5/D1 

 

R1 vyuţití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

R4 recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 

R5 recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů  

D1 ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)  
 
h) ochrana životního prostředí a veřejného zdraví při odstraňování stavby, 
 Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodrţovat všechny předpisy 
a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany ţivotního prostředí a dále předpisy o 
bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běţné staveništní odpady, které budou 
odváţeny na řízené skládky k tomu určené. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a 
provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho 
prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláškami. Stavební suť a další odpady, které je 
moţno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů 
budou odváţeny na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít loţnou plochu 
zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na 
veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s 
ním bude pokud moţno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
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i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi2); při zjištění výskytu 
azbestového materiálu ve stavbě specifikovat opatření a postupy odpovídající 
požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s azbestem3), 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti bude dle platných vyhlášek a zákonů a za jejich 
dodrţování bude zodpovědný zhotovitel stavby. Všichni pracovníci na stavbě musí být řádně 
proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti práce. 
Zejména se budou dodrţovat tyto předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci. 
362/2005 Sb. poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
378/2001 Sb. poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů 
 
j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby na podkladu 
katastrální mapy, 
Nejsou.  
 
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření. 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inţenýrská opatření. 
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Závěrečná ustanovení projektanta  

Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací v době zpracování 

projektu. Případné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné před 

prováděním projednat s projektantem. Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí:  

- kóty uvedené na výkrese, i kdyţ se liší velikost při odměření  

- výkresy podrobnějšího měřítka pořízené ke stejnému datu mají přednost před výkresy menšího 

měřítka  

- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy  

Součástí projektu je konstrukční řešení – statický posudek. Statické posouzení popř. 

technická zpráva zpracovaná autorizovaným statikem má v případě rozporu s projektovou 

dokumentací přednost. 

Před zahájením zemních prací je nutné zajistit přesné vytýčení vedení všech inţenýrských sítí u 

jejich správců a v případě zjištění jiných sítí je nutné v jejich místě provádět výkop ručně. Při 

souběhu nebo kříţení inţenýrských sítí je nutné dodrţet ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení.  

Veškeré stavební práce budou prováděny dle schválených technologických postupů 

jednotlivých výrobců pouţitých stavebních materiálů. Uvedené materiály je moţné zaměnit při 

splnění shodných technických parametrů, jako mají uvedené materiály. Pokud dodavatel pouţije 

jiné materiály s odlišnými vlastnostmi bez předchozího písemného odsouhlasení projektantem, 

přebírá dodavatel veškerou odpovědnost za toto řešení. 

Při práci musí být dodrţena ustanovení vyhlášky č. 309/2006 Sb., a NV č. 591/2006 a dbát o 

ochranu zdraví a ţivota osob na staveništi. Za dodrţování předpisů bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví, jakoţ i za údrţbu a revize pracovních pomůcek a strojů zodpovídá odborně oprávněná  

firma, případně investor sám.  

V rámci stavby je třeba dodrţovat ochranná pásma jednotlivých podzemních inţenýrských 

sítí. 

Minimální vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých inţenýrských sítí a vedení jsou 

definovány 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Případné změny nebo jiné 

odchylky od projektové dokumentace je nutné konzultovat se stavbyvedoucím nebo 

s projektantem. 

 

V Mikulově, dne 27.03.2025        Ing. Pavel Šuba 


