Méstsky tiad Mikulov
odbor stavebni a Zivotniho prostiedi

Namésti 1, 692 01 Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500
email: podatelna@mikulov.cz

SPIS. ZN.: STZ1/6621/2013/CI1ZM
SN E MUMI 13014014
VYRIZUIE: Be. Marie Cizova, DiS.
TEL.: 519 444 512

E-MAIL: cizova@mikulov.cz
DATUM: 29.5.2013

STAVEBNI POVOLENT ¢. 362/2013

Meéstsky ufad v Mikulové, Odbor stavebni a Zivotniho prostieds (déle jen ,stavebni i¥ad*), jako
stavebni ufad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. c) zédkona €. 183/2006 Sb., o fizemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,,stavebni zakon®), projednal
Zadost o stavebni povoleni pro niZe uvedenou stavbu, kterou podala dne 13.03.2013 Obec Sedlec
Sedlec, IC: 00283576, Sedlec &.p. 92 v zastoupeni spole&nosti Jangilek, s.r.o., IC: 26234149, U
Trzisté 22, Breclav zastoupend Ing. Hanou Valovou, uéastnici fizeni dle § 27 odst. 1 spravniho
fadu.

Stavebni fad na zékladg projednani ve stavebnim Hzeni podle § 115 stavebniho zdkona

povoluje

stavbu nazvanou: »rekonstrukce objektu byvalych sirnych ldzni €.p. 92 Sedlec*
na pozemku: parc.¢. 27
v katastralnim uzemi: Sedlec u Mikulova.

Stavba obsahuje:
e Zménu dokondené stavby - stavebni fipravu byvalych sirnych lazni
e Zménu Glelu uZivani ¢4sti stavby

Pro provedeni stavby se stanovuji tyto podminky v souladu § 115 odst. 1 stavebniho zdkona a § 5
vyhlasky &. 526/2006, kterou se provadgji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech
stavebniho fadu:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim Ufadem ve
stavebnim Fzeni, ktera je ptilohou tohoto rozhodnuti, autorizoval: Ing. Tomé4$em Diimalem,
CKATI 1005134. Ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni
stavebniho Ufadu.

2. Budou dodrZeny podminky dot&enych organti:

Hasi¢ského zachranného sboru Jihomoravského kraje UO Bieclav ze dne 27.02.2013 pod
Ev.C.: HSBM-4-115-1/4-POKR-2013:

e nejpozd&ji do kontrolni prohlidky dokonéené stavby, na kterou budeme pfizvani stavebnim
Ufadem, poZadujeme splnit viechny podminky a pozadavky uvedené v pozarng
bezpeCnostnim feSeni projektu stavby, v projektové dokumentaci elektrické poZarni
signalizace a v projektové dokumentaci zafizeni délkového prenosu. Dile pfi kontrolni
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prohlidce dokonéené stavby poZzadujeme predloZit platné doklady a dokumentaci v souladu s

§ 46 vyhl. MV ¢. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci.

e Veskeré zmény projektové dokumentace musi byt pfedem posouzeny z hlediska PO a toto
posouzeni musi byt pfedloZeno na HZS.

Meéstského ufadu Mikulov, odboru rozvoje a Zivnostenského podnikani, pamatkova péce ze

dne 25.10.2012 pod ¢.j. MUMI 12031714/3500/HROJ:

o Vyska nové navrhovanych podlah bude respektovat troveri kamennych prahti ve
vstupnich portdlech. Dle dochovanych fragmenti dlazby bude vybran vhodny typ nové
dlazby, ktery bude véetné zplisobu jeho kladeni odsouhlasen pracovniky pamatkové péce
na kontrolnim dnu.

e Vlastnik objektu umoZni pracovnikiim NPU v Brné provedeni operativniho priizkumu
zbytkli stavajicich omitkovych vrstev, obkladii a zpevnénych podlah véetné jejich
fotodokumentace.

e Nové omitky budou hladké vapenné, respektujici pfirozené nerovnosti zdiva. V soklové
Sasti je moZno na zékladé vysledkl méfeni vlhkosti a salinity pouzit vhodné&jsi typ
sana¢nich omitek. Po provedeni omitek v jednom vzorovém klenebném poli bude zpisob
jejich provedeni konzultovan a definitivné odsouhlasen pracovniky pamatkové péce.

e Na kontrolnim dnu bude s pracovniky pamétkové péfe odsouhlaseno misto osazeni a
typy vedkerych osvétlovacich téles.

o Clenénf viech dvefnich vyplni bude korespondovat s obdobim vystavby objektu, pted
zahdjenim jejich vyroby budou pfedlozeny néavrhy, které budou odsouhlaseny
pracovnikem NPU v Brng.

e Réamy okennich kiidel budou ze subtilnich profill, distanéni pasky izolaéniho dvojskla
budou v barvé korespondujici s barevnosti okennich kiidel. Typ pouZitého kovani bude
odsouhlasen pracovniky paméatkové péce.

e Kominové téleso pro odtah spalin z plynového kotle bude v nadstfedni ¢asti respektovat
podobu historickych kominii v mist€¢ obvyklych, tj. zdény, omitany, zakonceny
kominovou hlavou v historickém tvaroslovi.

e Pro obnovu kamennych vstupnich portald je nutné doplnit restauratorsky zamér, ktery
bude projednan zédkonnym zplisobem.

e Vlastnik pamatky zajisti, aby byly v pritb&hu praci svolavany pravidelné kontrolni dny,
na které bude pizvan zastupce orgénu statni pamatkové péée M&U Mikulov a odborné
organizace NPU tiop v Bmé a aby tito byli véas upozornéni na vzniklé nalezové situace
pro zpracovani dokumentace operativniho prizkumu stavby.

3. Stavba bude provedena v souladu s obecné platnymi zdvaznymi pravnimi pfedpisy, zejména
s vyhlagkou &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdgjsich
predpist.

4. Pro provedeni stavby budou pouzZity stavebni materialy a vyrobky, které odpovidaji zdkonu ¢&.
22/1977 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist a nafizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
a nafizeni vlady €.190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky
oznalované CE, ve znéni pozdéjsich piedpist.

5. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi
dal§ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

6. Stavba bude provadéna tak, aby pfi jeji realizaci byla zaji§t€na ochrana Zivota a zdravi osob
nebo zvifat, ochrana Zivotniho prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi.

7. Stavba bude provadéna dodavatelsky. Pied zahdjenim stavebnich praci ozndmi stavebnik
stavebnimu ufadu termin zahdjeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude
stavbu provadét. Zmeény téchto skuteCnosti ozndmi neprodlené stavebnimu ufadu. Provadét
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stavbu miZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpedi
odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim.

8. Stavebnik ohléasi stavebnimu ufadu faze vystavby dle planu kontrolnich prohlidek stavby
zejmeéna: zave€reéna kontrolni prohlidka.

9. Na stavbé bude veden stavebni denik.

10. Pfed zahdjenim stavby bude na viditelném mist& u vstupu na staveni§t€ umistén Stitek o
povoleni stavby. Stitek bude zabezpegen proti poskozeni povétrnostnimi vlivy a ponechén na
misté aZ do dokonéeni stavby (stavebnik Jej obdrzi po nabyti pravni moci tohoto rozhodnutj).

11. Stavba bude dokonéena do 30.5.2015.

12. Se stavbou nesmi byt zapo&ato d¥ive, nez toto rozhodnuti nabude pravni moci

13. Stavbu lze uZivat vsouladu s ustanovenim § 122 stavebniho zdkona je na zakladé
kolaudaéniho souhlasu.

Oduvodnéni:

Méstsky ufad Mikulov, Odbor stavebni a Zivotniho prostfedi (dale jen ,,stavebni ufad“), jako
stavebni ufad ptislusny podle § 13 odst. 1 pism. c) zékona ¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovéni
a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jsich piedpisti (déale jen ,.stavebni zakon®), obdrel dne
13.03.2013 Obec Sedlec Sedlec, IC: 00283576, Sedlec &.p. 92 v zastoupeni spole¢nosti Janéélek,
s.r.0., IC: 26234149, U Trziste 22, Bieclay zastoupena Ing. Hanou Valovou.

Rizeni o Z4dosti bylo zahdjeno dnem, kdy Zadost, kterou se zahajuje fizeni v souladu
s ustanovenim § 44 odst. 1) zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich pfedpisi,
(déle jen ,,spravniho fadu*), dodla vécné a mistn& pfisluSnému spravnimu organu.

Stavebni ufad svym opatfenim ze dne 12.04.2013 oznamil zahéjeni stavebniho ¥izeni viem
znamym uU¢astnikim ¥izeni a dotéenym organtim. Jelikoz jsou stavebnimu ufadu poméry
staveni§té¢ dobfe znimy a Zadost poskytovala dostateény podklad pro fadné posouzeni
navrhované stavby a stanoveni podminek k jejimu provedeni, upustil podle § 112 odst. 2
stavebniho zdkona od ustniho jednani a ohled4ni na mist&,

Utastnici ¥zeni a dotéené organy mohli své namitky a zdvazna stanoviska, popiipadé dikazy
uplatnit u spravniho orgénu (Stavebni trad Mikulov, Ndmésti 1), nejpozdéji do 10 dnti ode dne
doruceni tohoto ozndmeni (§112 odst. 1 stavebniho zakona). V této lhité méli ugastnici Hzeni
pravo nahliZet do spist, &init ze spisu Vvypisy, vyjadiit se k podkladim rozhodnuti. Ve 1hiité pro
uplatnéni namitek ¢astnici fizeni neuplatnili z4dné namitky.

Stavebni ufad ve stavebnim ¥{zeni zkoumal, které osoby, jejichZ vlastnickd nebo jind préava
k pozemkiim a stavbam na nich, véetn& sousednich pozemkil a staveb na nich mohou byt
stavebnim povolenim pfimo dotéena a spliiuji postaveni udastnikd fizeni podle § 109 odst. 1
stavebniho zakona. P¥itom zjistil, Ze se jedné o stavebnika, vlastnika stavby na pozemku parc.&.
27 v katastralnim tizemi Sedlec u Mikulova — Obec Sedlec, 691 21 Sedlec ¢.p. 92. Stavebni tfad
ddle pfiznal postaveni i¢astnika ¥izeni vlastnikéim sousednich pozemk a staveb na nich parc.¢,
32 a 31 v katastrdlnim Gzemi Sedlec u Mikulova.,

Dalsi vlastnicka ani jind prava nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotéena.

Podklady pro vydani rozhodnuti:

» Projektova dokumentace stavby CKAIT 1005134
» informace o parceldch KN
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» kopie katastrlni mapy

» zéavazné stanovisko Krajskd hygienickd stanice Jihomoravského kraje Breclav ze dne
1.11.2012 pod &.j. KHSIM 51062/2012/BV/HOK

» zévazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Jihomoravského kraje UO Bieclav ze dne
27.2.2013 pod Ev.&.: HSBM-4-115-1/4-POKR-2013

> z4vazné stanovisko M&U Mikulov, ORZP, pamétkova péce ze dne 25.10.2012 pod &.j. MUMI
12031714/3500/HROJ

» vyjadfeni NIPI Bezbariérové prostiedi, o.p.s., Jihlava ze dne 31.10.2012

» stanovisko Obec Sedlec ze dne 12.12.2012

» vyjadreni Telefonica CR, a.s. Praha ze dne 9.5.2012

» vyjadieni RWE Jihomoravska plynarensk4, a.s., ze dne 6.8.2012

» vyjadieni E.ON Servisni, s.r.0., ze dne 15.1.2013

» vyjadfeni VaK Bfeclav ze dne 17.12.2012

» plna moc k zastupovani

Stavebni ufad v priib&hu stavebniho fizeni pfezkoumal podanou zidost a pfipojené podklady
z hledisek uvedenych v ustanoveni § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s uCastniky fizeni a
dotéenymi orgdny, posoudil shromaZdénd stanoviska a podminky zapracoval do svého
rozhodnuti. V pritbéhu fizeni nebyly vzneseny namitky uéastnikd fizeni.

Stavebni trad zjistil, Ze projektova dokumentace stavby splfiuje technické pozadavky na stavby
ve smyslu vyhladky & 268/2009 Sb., ve znéni pozd&jsich pfedpisl, je Uplna, pfehlednd a
zpracovand opravnénou osobou, a Ze stavbu lze na jejim podklad€ proveést. Po dni nabyti pravni
moci stavebniho povoleni stavebni ufad zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovéfené projektové
dokumentace spolu se Stitkem obsahujici identifikani idaje o povolené stavbé.

Soucasné stavebni tfad ové&fil uinky budouciho uZivani stavby a stanovil v podminkach pro
provedeni stavby, Ze stavbu lze uZivat jen na zdklad¢ kolaudaéniho souhlasu.

Provedenim stavby nejsou ohroZeny vefejné z4jmy, ani nepfiméfené omezena, €i ohroZena prava
a opravnéné zajmy ucastniki fizeni.

ProtoZe v pribéhu fzeni stavebni Gfad neshledal divody branici povoleni stavby, rozhodl
zpisobem uvedenym vy$e ve vyroku rozhodnuti. Povolil vySe uvedenou stavbu a stanovil
podminky pro jeji provedeni.

Stavebni ufad upozorfiuje, Ze toto rozhodnuti pozbyva platnosti, pokud stavba nebude zahdjena
do dvou let ode dne nabyti pravni moci. Rozhodnuti je zdvazné i pro pravni nastupce
navrhovatele a ostatni ucastniky fizeni.

Dale stavebni tifad upozortiuje, Ze u staveb financovanych z vefejného rozpo€tu, kterou provadi
stavebni podnikatel jako zhotovitel, je stavebnik povinen zajistit technicky dozor stavebnika nad
provadénim stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu miZe zpracovat jen osoba
opravnéna podle zvla§tniho pravniho piedpisu, zajisti stavebnik autorsky dozor projektanta,
popiipadé hlavniho projektanta nad souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou
dokumentaci.
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Poucdenti:

Proti tomuto rozhodnuti se mohou podle § 81 odst. 1) spravniho Fadu G&astnici Fizeni odvolat do
15 dnli (§ 83 odst. 1 spravniho raddu) ode dne jeho oznimeni. Odvolani se podava Krajského
ufadu Jihomoravského kraje v Bmé odboru uzemniho planovani a stavebniho fadu
prostiednictvim zdejSiho stavebniho ufadu podle § 82 odst. 2) spravniho Fadu S potfebnym
poctem stejnopisi, tak aby jeden stejnopis zistal stavebnimu tfadu a kazdy ucastnik dostal jeden

stejnopis.

Bc. Marie CiZova, DiS.
odborny zaméstnanec

Spravni poplatek vyméfen podle sazebniku spravnich poplatkii zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich

poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpist byl zaplacen pted vydanim rozhodnuti VS 736000344.

Pfilohy pro stavebnika (pop¥. zmocnénce): obdrzi po nabyti pravni moci
- ovéfena dokumentace stavby; Stitek ,.stavba povolena*

Obdrii:
i¢astnici (dodejky)
(/(J)bec Sedlec, Sedlec €.p. 92, 691 21 Sedlec v zastoupeni JANCALEK s.r.o., IDDS: gg5df9;
sidlo: U Trzist€ ¢.p. 3166/22, 690 02 Bfeclav 2
sZMilos”; Volafik, Sedlec ¢.p. 94, 691 21 Sedlec u Mikulova
"/ Telefonica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, IDDS: d79¢h2h
sidlo: P.O. BOX 134, 130 11 Praha 011
[/ Jihomoravska plynarenska, a.s., IDDS: yhscfc9
sidlo: Plynarenska &.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
(/ E.ON Servisni, s.r.0., IDDS: fdbdvmf )
sidlo: F. A. Gerstnera ¢.p. 2151/6, 370 49 Ceské Bud&jovice

dotéené spravni urady
/. Meéstsky tiad Mikulov, ORaZP - paméatkova péde, Namésti ¢.p. 1,692 01 Mikulov na Moravé
|/ Hasisky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Uzemni odbor Bfeclav, IDDS: ybiaiuv
sidlo: Zubatého &.p. 685/1, Zabrdovice, 614 00 Brno 14
Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brng, Uzemni odbor Bfeclav, IDDS:
jaaai36
sidlo: Jefabkova &.p. 1847/4, Cerna Pole, 602 00 Brno 2
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Méstsky vitad Mikulov

e ohe ARV

Nfmésti 1, 69220 Mikulov TRRASHEIL:
tel.:319444555, Tax:519444500
e-mail:podatelna@mikulov.cz

e LTl jednaci VyFizuje V Mikulavé dne 25.10.2012
MUMI 12031714/3500/HRQJ Josef Hromek Pocet stran: 4
Spis Tel: 510 444 514 Va3e Uislo jednaci:

MUMIS 12026844 3500/HROJ Mail: hromek@mikulov.cz

Obec Sedlec
Sedlec 92

691 21 SEDLEC
zastoupena v fzeni:
JANCALEK s.r.o.
U Triiste 22

690 02 BRECLAYV

Méstsky vfad Mikulov, odbor rozvoje a Zivnostenského podnikéni, v rdmei gvé plsobnosti
stanovené v § 61 zik. ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdé&jsich piedpisi, jako vécné a mistné
plislusny prvoinstanénf organ stétni pamatkové péce podle ustanoveni § 10 a § 11 zakona &. 500/2004
Sb., spravni tad (dile jen ,sprévni fad™) a § 29 zékona &, 20/1987 Sb., o statni pamétkové pédi, ve
znéni pozdgjsich predpisti (dale jen ,zdkon o pamatkové péci®), zahdjil podie § 44 odst. | spravniho
fadu na zakladé pisemné Zadosti ze dne 7. 9. 2012, kterou podala spolecnost JANCALEK s.r.o.. IC:
262 34 149, sidlem U Trzi§té 22, Bteclav. zplnomocnéna pro celé fizeni viastnikem objekiu Obci
Sedlec, IC: 002 83 576, sidlem Sedlec &. p. 92, sprivai fizeni ve véci Gprav nemovitosti, kters je
zapsana v Ustiednim seznamu kulturnich pamatek CR:

obec: Sedlec

¢islo popisné; 92

katastrdlni iizemi: Sedlec u Mikulova
parcelni &slo: 27

ev.c. rejstiihu: 20956/7-1710

nazev pamdtky:  méstské lazn& sirné.

Po obdrzeni pisemného odborngho vyjadfeni Nérodniho pamatkového ustavu, tizemniho
odborného pracovisté v Bmé & j. NPU-371/76479/2012 ze dne 1. 10. 2012 vydava spravni orgén
statni pamatkové péte podle uslanoveni § 14 odst. 1 zdkona o pamétkové pédi toto

zavazné stanovisko:

Rekonstrukee objektu byvalych sirnych ldzni vyge uvedenych se podle predlozené
dokumentace pro stavebni povolen vypracované spole¢nosti JANCALEK sro., U Trist 22,
Bfeclav, v ervnu 2012, jako zak. ¢&, 0990.1, povaZuje z hlediska pamatkové péte podle ustanovent §
14 odst. 3 zdkona o pamdtkové pécia § 9 odst. 4 vyhlasky ¢. 66/1988 Sb., kterou se provadi zékon o
pamatkové pédi, za

pFipustnou

pii dodrZent niZe stanovenych podminek.
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Podminky zpiisobu provedenf:

1. Vyska nové navrhovanych podlah bude respektovat troveii kamenngch prahli ve vstupnich
portélech. Dle dochovanych fragmentti dlazby bude vybran vhodny typ nové dlazby, ktery bude
véetné zplisobu jeho kladeni odsouhlasen pracovniky pamétkové péce na kontrolnim dnu.

2. Vlastnik objektu umozni pracovnikiim NPU v Bmé provedeni operativniho prizkumu zbytkd
stavajicich omitkovych vrstev, obkladd a zpevaénych podlah véemé jejich fotodokumentace.

3. Nové omitky budou hladké vipenné, respektujici pfirozené nerovnosti zdiva. V soklove Casti je
moZno na zaklad& visledk® meéteni vihkosti a salinity pouzit vhodn&jsi typ sanatnich omitek. Po
provedeni omitek v jednom vzorovém klenebnén poli bude zplisob jejich provedeni konzultovan a
definitivné odsouhlasen pracovniky pamatkové péée.

4. Na kontrolnim dnu bude s pracovniky pamétkové péée odsouhlaseno misto osazeni a typy
veskerych osvétlovacich téles.

5. Clenéni viech dvefnich vyplni bude korespondovat s obdobim vystavby objektu, pfed zahdjenim
jejich vyroby budou predlozeny nivrhy, které budou odsouhlaseny pracovnikem NPU v Brng,

6. Rémy okennich kiidel budou ze subtilnich profild, distandni pésky izolagniho dvojskla budou
vbarvé korespondujfci s barevnosti okennich kifdel Typ pouZitého kovéni bude odsouhlasen
pracovniky pamétkové péce.

7. Kominové wleso pro odtah spalin z plynového kotle bude v nadstfetni &4sti respektovat podobu
historickych kominG v misté obvyklych, tj. 2dény, omitany, zakonteny kominovou hlavou
v historickém tvaroslovi,

8. Pro obnovu kamennych vstupnich portalii je nutné doplnit restaurtorsky zémér, ktery bude
projednan zakonnym zptsobem.

9. Vlastnik pamétky zajisti, aby byly v pribéhu praci svolavény pravidelné kontrolni dny, na které
bude ptizvéan zdstupce orgénu statni pamétkové péte MEU Mikulov a odborné organizace NPU gop
v B¢ a aby tito byli véas upozorné&ni na vzniklé nalezové situace pro zpracovani dokumentace
operativiitho prizkumu stavby.

Oddivodnéni

Méstsky viad Mikulov, odbor rozvoje a Zivnostenského podnikdni, jako vécnd a mistné
piisluSny prvoinstanéni orgén statni pamatkové péée obdrzel dne 7. 9, 2012 pisemnou Z4dost o vydani
zavazného stanoviska k zamyslené rekonstrukei dvormniho kiidla objeltu &p. 92 v Sedleci, parc. & 27
vk. 4. Sedlec u Mikulova. Dnem piijeti zadosti bylo podle § 44 odst. 1 zdkona o spravnim Fadu
zahdjeno spravni fizeni, které podle § 149 odst. 1 zdkona o spravnim fadu nenj samostatnym
rozhadnutim ve spravnim Hzeni, ale jeho# obsah je zévazny pro vyrokovou &ast spravniho rozhodnuti
piisludného stavebniho titadu,

Pfedmémy objekt byvalych méstskych simych lazni v Sedleci je kulturni nemovitoy pamatkou
zapsanou v USKP pod ev. . rejstiiku 20956/7-1710. Podle § 14 odst, 1 zékona o pamitkové péci je
vlastnik nemovitosti, kterd je kulturni pamatkou, povinen k zamyglené udrzbg, opravé, rekonstrukei,
restaurovani nebo jeji jiné Gpravé nebo jejiho prostredi pfedem si vyzddat zdvazné stanovisko
Méstskeho ttadu Mikulov, jako titadu obce s roz$itenou plisobnosti.

V souladu s ustanovenim § 14 odst. 6 zékona o pamatkové pédi byla dorudena zddost
oznamenim €. j. MUMI 12027342/3500/HROJ ze dne 12, 9. 2012 postoupena k vydani pisemného
odborného vyjddienf Narodninmu paméatkovému Gstavu, tzemnimu odbomému pracovi$ti v Bmé, které
je nezbyinym podkladem pro vydini zavazného stanoviska. Toto vyjadieni bylo vydéno dne 1. 10.
2012 pod zn. NPU-371/76479/2012 (Mgr. Tomés Sedldek) a spravnimu orgdnu doruéeno dne 4. 10.
2012. Podle tohoto odborného vyjadieni Jje zamy$lena rekonstrukce dvorniho kiidla byvalych 1azni
v Sedleci piipustnd za predpokladu splnéni uréenych podminek. K obeznémeni se stavajicim stavem
objektu probéhlo pfed podanim Z4dosti dne 4. 9, 2012 na misté samém konzultalni jedndni, zépis
z jednani byl piilohou podané #adosti,

Pavodni barokni lazetisky objekt pochdzi ze 17. stoleti a je situovén v centru obce Sedlec.
Predmémé dvorni kiidlo vzniklo jako novostavba pii rozsdhlé klasicistni pestavbé lizni za knivete
Karla Maxinilidoa Dietrichsteina v letech 1780 — 1782 a a3 do ukon&eni l4zefiského provozu po druhé
svétoveé vélce nebyla dispozice objektu téméf méndna. Pouze ur€itd modernizace provozu probéhla
v prvni poloving 20. stoleti. Po zrufeni l4zni doflo k postupnému chatrani tohoto kfidla.
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Zamérem vlasmika objektu je provedeni obnovy dvomiho kiidla byvalé lazeniské budovy.
V soutasné dobé je tato é4st nemovitosti dlouhodobe nevyuZivana a chybi u ni okenni a dvetni vypiné,
podlahy, vn¢jsi omitky, vnitini omitky jsou dochovény jen lokdlné a v torzalnim stavu. V nedévné
dobé byla u objektu provedena alespot oprava stfechy, kterd zabrénila jeho dal$imu chétrani.

Hlavnim pfinosem pro zéchranu této kulturni pamatky je jeji dalsi funkéni vyuzitl. Vzhledem
k malé vydatnosti simého pramene neni realna moznost obnovy lazeiského provozu. Objekt bude
proto upraven tak, aby umoZiioval pofddani vystav a jinych kultumich akei. V prave ¢asti objektu,
ktery ma vlastni vchod, je planovéno zfizeni turistické informagni kancelafe (TIC). Torzo
zachovanych obkladii a dlazby z poslednich uprav interiéri budou soustfedény v jedné vybrané
prostofe &. 102, kde je dochovana i zdéna zapusténd vana. Tato jeding mistnost doposud dokumentuje
podobu byvalé koupelny, proto je Zddouei jeji opravu provést tak, aby tato podoba zistala zachovina,
PredloZeny projekt s touto Gpravou potitd. Pistup do objektu i vnitini dispozice umozni pohyb télesné
postizenych osob.

Bouraci prace budou omezeny pouze na obnoveni piivodniho priichodu do sousedni budovy
obeeniho ifadu. Déle budou odstrandny zbytky obkladt a dlazeb, jejich sejmuti viak bude provedeno
s mimofddnou opatrnosti tak, aby mohly byt zp&tné osazeny v mistnosti ¢, 102.

Ve vnitinich prostorach byly jiz v minulosti vybourdny delici pficky mezi jednotlivymi
koupelnami. Timto nevhodnym zésahem doglo k narugeni statiky celého objektu. Z tohoto divodu je
navrzeno celkové zpevnéni a stazeni zdiva ocelovymi lany a zajisténi statiky sloupd jejich dodatedngm
vyztuZenim pomocf svafené konstrukce tvotené svislymi kovovymi Ghelniky a vodorovnou péasovinou.
Toto ztuZeni bude kryto novou omitkou. Lana budou vedena po zdivu a nedotknou se konstrukce
kleneb.

Venkovni omitky se nedochovaly, vnitini pouze v nékterych &4stech kleneb a i ty jsou zcela
naruieny pusobenim nepiiznivych povétrnostnich podminck. Nové navricné omitky budou klasické
dvouvrstvé vapenné s vapennyma Stukem. Pouze v soklové &sli jsou navr¥eny sanatni omitky (vnéj&i
do v. 2,0 m, vnitini do v. 1,5 m) s vapennym Stukem shodnym s ostatnimi omitkami,

Veskeré zdivo ma byt vzhledem k vysokému stupni vihkosti sanovano pomoci injektaZe na
bazi akrylitovych geld. Pro sanaci vihkého zdiva je déle navi¥eno zatsténi stfe¥nich svodé do
kanalizace a realizace mélké dren4fe obvodového zdiva hloubky cca 0,6 m.

Kolem budovy je navrfen novy okapovy chodnik zpinych cihel. Ke vstuplim budou
provedeny dva chodniky o 3ifce 1,8 m z probarvované zamkové dlazby, které navazuji na zpevnéné
plochy, kieré dnes vedou stfedem dvora.

V daném regionu se jednd o celkem ojedingly lazeiisky objekt z posledni Ervrtiny 18. stoleti,
kiery je jednim z nejstar$ich a nejvyznamnéjgich svého druhu na Moravé. Jeho autenticity by proto
bylo vhodné vramci zdméru celkové rekonstrukce objektu vco nejvétsi mozné mife zachovat,
Pfedmétem pamatkové ochrany je cely objekt véetn¢ jeho historickjch konstrukci a tradidnich
stavebnich prvkd ¢i detailli, které je nezbymé udrzovat i pfi jejich opravéch. Proto je nezbytné:

- zachovéani plivodni vy§kové Grovnd podlah. Vzhledem k tomu, Ze firoved pivodnich podiah byla
proménlivé, bude jejich nové trovell navazovat na visku piivodnich kamennych portalli obou
vstupnich dvefi. VySkovou zm&nu dvou Grovni je moZno pro pfipad prijezdu imobilnich osob
(mistnosti ¢. 105 a 107) fesit pomoci rampy.

-z divodu zadokumentovani plivodnich historickyeh konstrukei umozni vlastnik objektu provedeni
nezbytmeého operativatho prizkumu, ktery bude proveden pracovaiky NPU v Bmé. Tento priizkom
doplni zavéry jiz zpracovaného stavebné-historického priizkumu (Jaroslav Sadilek, Eerven 2012).

- podrzet tloustky pivodnich vnitinich omitek, rovnéz je dileZité zachovani struktury jejich
povrchove dpravy. Proto bude zpfisob jejich provedeni odsouhlasen na jednom vzorovém
klenebném poli. Na opravu vihkostf nenamahanych ploch budou pouZity tradiéni hladké véapenné
omitky, v pfipade nezbytnosti je mo#no v soklovych partiich zdiva pouzit i jiné typy omitek, napf.
sanadni.

- odsouhlasit mista osazeni a typy vedkerych osvétlovacich téles, jako zcela nevhodné je napf.
osazeni téchto téles ve vrcholeich kieneb,

- vréamei rehabilitace vyrazu této pamatky provést lenéni vstupnich i vnitfnich dvefi v kontextu
s dobou vystavby tohoto objektu. Pracovniky pamétkové pée budou piedloZzeny vhodné typy
jejich Elenéni tak, aby na jejich zakladé mohl byt zpracovin navrh realizadni firmou.

-V PD neni zobrazena podoba kominové hlavy, nebot komin je kelen pouze Jjako technicky celek, je
viak nezbytné, aby byla nadstie$ni &ast kominu dopindna o kominovou hlavu mistng tradi¢niho
tvaroslovi.






- vzhledem k tomu, ¥e oprava kamennych prvkil vstupnich portali spotivajict v &idténi, odsoleni,
napusténi, doplnéni, domodelovani a dalgich nezbytnych technologickych postupd je zdleZitosti
restaurdtorskou, nikoliv pouze femeslnou (ncbot’ pouzivan¢ postupy maji ryzc restauratorsky
charakler), bude pfed jejich obnovou zpracovan restauratorsky zimér, kiery bude nisledng
odsouhlasen samostatnym zdvaznym stanoviskem.

- poZadavek na svolavani kontrolnich dnd mé oporu v pamitkovém zdkoné, zejména v § 32, kde je
stanoven odborny dohled odborné organizace pamétkové péde. Zarovedi plyne z povahy véci, Ze
pripadné dilgi upfesnéni mie byt uplatnéno pouze v piitomnosti dottenych stran. Kontrolni dny
lze povaZovat za jeden ze zékladnich mechanizmii i¢inného dohledu viech slo¥ek stétni pamadtkové
péce.

Vodborném vyjadfeni NPU v Bmé byla vznesena podminka, aby sanace zdjva nebyla
provedena pomoci vodorovné izolace na bazi akrylatovych gelil, nebot’ navrzeny zplisob sanace se jevi
jako nevhodny a destruktivai zésah do objektu. Vzhledem k moznému dal§imu dotovan; svislych
konstrukei vlhkosti s obsahem sirand, jehoz krystalky maji znaéné destruktivng u¢inky na stavebni
konstrukce (pfitomnost soli byla potvrzena laboratornimi rozbory vzorkii odebranych zpracovatelem
vihkostniho prizkumu), se spravni organ ptikldni k ndvrhu projektanta realizovat sanaci objektu dle
predioZencho projektu. Alternativni feSenti, napf. pomoci provétravanych podlah, by nemélo pro
ochranu t&chlo konstrukei dostate¢nou G&innost 3 mélo by v pipadé obnaZeni zikladové Spary rovng’
negativni vliv na statiku objektu,

V souvislosti s realizaci vyie uvedené stavby Vs upozoriiujeme, Je pred zahdjenim zemnich
praci je nutno tento zdmér stavebnikem (investorem) v Zasovém predstihu oznamit Archeologickému
ustavu AV CR Bmo a umoznit jemu nebo Jiné oprdvnéné organizaci (Archeologicky tstav AV CR
Brno, Regiondini muzeum Mikulov - tel. & 777 061 293, Ustay archcologické pamétkové pége Bmo)
pripadné provedeni zichranného archeologického vyzkumu (viz § 22 odst. 2 zdkona 0 pamatkové
péci). V pfipadé, se k archeologickému nilezu dojde mimo provadéni archeologickych vyzkami,
ozndmi toto stavebnik (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 zékona o pamatkové péti nejpozdgji do
druhého dne nejbliz§imu muzeu bud osobné, nebo prostiednictvim obecniho fadu, v jeho? tizemnim
obvodu k néilezu doglo.

Spréavni orgén prezkoumal pfedloZeny névrh a shledal, Ze zamySlené stavebni préce nebudou
mil na dany objekt negativai vliv a za pfedpokladu splnéni uréenych podminek budou v souladu
s pozadavky pamatkové péte, kdyz Jeji prostfedi bude utvateno piiméfenymi materialy a postupy.

Stanovenymi podminkami byl rovnéz zajidtén soulad s podminkami urCenymi v odborném
vyjadfeni NPU v Brng,

ProtoZe toto zévazné stanovisko nema povahu samostatného spravniho rozhodnuti, nelze se
proti nému odvolat, pfiéemz jeho obsah Ize napadnout pouze vramci odvolani podaného proti
rozhodnuti ve véci samé vydaného piislusnyin stavebnim Gfadem.

_____________________________

Ing. Josef Hromek
odborny zaméstnanec
agendy pamatkové péde

Na védomi:
NPLU v Braég, ndm. Svobody 8, 601 54 Brno
MeU Mikulov - odbor stavebni a Zivotniho prostiedi






